
P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Häufig lautet die erste Frage, die uns am Morgen gestellt wird: „Haben Sie gut geschlafen?“
Eine Frage, die sie Ihren Kunden sicher auch gerne jeden Morgen stellen würden. 
Hohenstein übernimmt das für Sie. Ganz objektiv und neutral messen und beurteilen wir, 
wie ihr Kunde den Schlafkomfort im praktischen Gebrauch empfindet. Gutes Feuchte- und 
damit Schweißmanagement steht für Klimakomfort. Bestätigt durch unser Label.

Der Test eignet sich besonders für

• Matratzen

Beschreibung 

Anhand von Messungen mit dem Hohenstein Hautmodell nach DIN EN ISO 11092 werden 
der materialspezifische Wasserdampfdurchgangswiderstand  der auch als Atmungsaktivität 
bezeichnet wird sowie die Wasserdampfaufnahme- und  -abgabefähigkeit ermittelt. Die 
gemessenen Werte werden mit Hilfe eines Beurteilungssystems zur Charakterisierung der 
thermophysiologischen Eigenschaften der Matratze klassifiziert. Die Gesamtbetrachtung 
der Werte kann mit „sehr gut“, „gut“ und „nicht ausreichend“ bewertet werden. 

Klimakomfort 
Produkt. Test. Label.
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Ihr Nutzen als Auftraggeber
 Objektive Messung des Feuchtemanagements
 Argumentationshilfen zur Kaufberatung
 Herausstellung höherwertiger Artikel durch bessere Komforteigenschaften
 Verbrauchersicherheit durch Prüfungen eines neutralen Instituts

Marketinginstrumente - Label und Zertifikate

Bei Bestehen der Anforderung (Klimakomfortnote ≤ „gut“) kann das 
Hohenstein-Qualitätslabel „Klimakomfort" genutzt werden.

Anforderungen an Prüfmuster

Allgemein

 Die Matratze wird im Neuzustand geprüft

Materialmenge

 1 Matratze

Prüfdauer

 Abhängig von der Menge und Beschaffenheit des Materials;
ca. 15-20  Werktage


